


ELEKTRISCHE 
GITAAR 


Precies 2 jaar geleden verscheen er in 
Radio Blan no. B een beschrijving van ex 

gitaarversterker. Hierdoor kregen we he 
wat verzoekan om nu ook eens de bouw 
van een elektrische gitaar te bespreken. 
Gelukkig heeft "De Muiderkring” ons dit 
moeilijke werkje bespaard door het laten 
verschijnen van de 5e druk van het boekje 











VElektrische Gitaar” (formaat 16 x 24 cm; 
32 bla, prijs f 2,50). 
Dam. een groot aantal afbeeldingen en 





eon grote uitslaande werktekening vind je 
In dit boek pr 
met wat eenvoudig 







n en boren van het gitaar lichaam’: 
het toetsenbord; de snaar mechanieken; de 
spoelvormen; het hoefmagnaetsystoem; de 
volumeregeling; de klankregeling: de 
“brug'; de snarenhouder met kam en de 
mont 

In het laatste deel van dit interessante 
boekje is de beschrijving van een moderne 
gitaarversterker opgenomen die o.a aparte 
toonregelingen voor hoog en laag heeft 
versterker is erg gevoelig omdat er 

















3 buizen zijn toegepast. Dank zj de zware 
vitgangstranslormator Amroh U 72 en de 
12 Watt eindbuis geelt deze versterker bo- 
vendien een groot onvervormd uitgengs- 
vermogen al, ruim voldoende voor kleine 
zaaltjes. Een elektrische gitaar vit de win- 
kel kost je f 200. of meer. Door de zan- 
koop van dit moderne boekje kan je op 
die prijs zeker 9/10 deel sparen. 





ELEKTRONISCHE 
FLITSAPPARATEN 


Fotograleren is tegenwoordig een veel be: 
elende hobby. In 't begin ben je tevreden 
met allerlei buitenopnamen, maar na een 
poosje ontdek je ook binnenshuis, waar 
veel minder licht is, heel wat interestante 
onderwerpjes. 

Wil je bij gering licht toch goedbelichtie 
opnamen maken, dan ben je sangewezen 
op 't gebruik van de “fotollitslampjes”. Die 
zijn echter maar één keer te gebruiken en 
kosten wel een kwartje per stuk. Door een 
elektronisch (tsapparaat te bouwen, ben 
Je op de duur veel goedkoper uit, want 
dan kost elke flits je aan batterijkosten 
niet meer dan 25 ct 

Bij “De Muiderkring” te Bossum is het 
boekje “Elektronische flitsapparsten” ver 











worden moderne transistors toegepe 

Door de hoge generstorfrequenties kun- 
nen dan bovendien de translormatoren 
kein blijven. Behalve een eenvoudige dén- 
transistorschakeling vinden we in dit boek- 
Je, naast diverse experimenteerschakelin- 


gen, de volledige beschrijving van eon 5- 
transistor elektronische Hlitser. met “auto- 
matische spanningsbewaking”, Door dit 
laatste snufje staat de benodig 
gie steeds ter beschikking, zodat 

noolt ontgaan kar 









hoeveelheid flitsenergie “losg 
vooral voor een juiste belichting van kleu: 
renllms erg belangrijk is. De prijs van een 
Tabrieks-elektronisch-litsapparaat is zó 
hoog dat je het wel nooit in je bezit zel 
rijgen. Dmv. het hier beschreven hoekje 
komt het echter wal in je bereik 


Blan Sr. 














UITGEVER 

De Muiderkring N.V. Uitgeverij van tach 
nische boeken en tijdschriften, Nijver- 
heldswerf 17-19-24, Postbus 101 (op naam 
van Redactie Radio Blan) te Bussum, ie zo 
‘vriendelijk dit blad voor ons ut te geven 


REDACTIE 
De familie Blan stelt dit tijdschrift samen. 


LOSSE NUMMERS 


kosten 25 cent, ze zijn alléén verkrijgbaar 
bij de radio-onderdelenhandelaren. 


JAARABONNEMENT: 


verkrijgbaar door storting van f250 op 
alro 83214 of postwissel ten name van 
“De Muiderkring” te Bussum. 
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17 december 1962 no. 15 
1 februari 1963 no. 16 
dope 1963 no 17 
4 juni 
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Zendamataur worden? Dat willen we vast wel allemaal Dat it wel 
masimaal 3 huizen var, met je vriend praten, dmv. een “intercomme! 
Draadloze verbindingen makan met andere jongens, die ook van de elektronika han 
hobby hebben gemaakt: dat is pas watl 

Ben je geslaagd voor je zandamateur-examen an heb je een amateurzender gebouwd, 
don ligt dat alles binnen je bereik 

“Makkelijker gezegd, dan gedaan!” hoor ik jullie al zeggen. 

Toch niel Van "De Miderzing” kregen we hek hoopralle bricht, det er zéér banan 
kort een cursus voor “Zendamateur” verschijn. 

In die cursus word je, op een geleidelijke en heel begrijpelijke manier, alles bijgebracht, 
wat je voor het zend-examen en de bouw van een amateur-zender nodig hebt. 

En zo'n echte amataur-zender is veel goedkoper den je denkt! 

In deze Radio Blan staat een AM-FM. Ontvanger beschreven waarop je alvast d 
2 meter zendamsteurs kan beluisteren. In Radio hos 
ze op 80 meter te pakken kan krijgen. Laat je 

Ook met vrij eenvoud 

maken en dat zijn waer 
Er zijn heel wat radio-oficieren (marconisten) die de eerste flinke stoppen voor han 
beroep, aflegden, door eerst zendamateur te worden. 

Wil je op een goedkope manier als radic-ofiier de wereld gaan bekijken, dan is het 
volgen van de Muiderkring-cursus “Zendamateur” vast geen slecht begin. Maar ook 
voor liefhebberij kan je als zendamsteur heel wat interessante uurtjes beleven. 





anders dan, 






































Jan Blan lag toen dit geschreven moest worden (eind augustus) nog met zijn voeten in 
zeer zout en warm zoewater (26° C), met een rood verbrande buik (40° C) en een vrij 
koel hoold (35° C) gedekt door een strooie hoed (waarde 75 ct; pris f 7.50). Daarom 
heeft zijn vader dit redaktionele praatje voor hem opgeknapt. 








In Radio Blan no. A verscheen de Midden 
aolf Transistorontvanger At; een eenvou 
dig ontvangertje met één transistor. In 
Radio Blan no. G werd dit ontvangertje 
uitgebreid met oa. dempingsreduktie, 
‘spanningsverdubbelende detektie en auto- 
matische volumeregeling. We noemden 'm 
toen “Supplement Ontvanger". Deze ont- 
vanger met koptelefoonontvangst hebben 
we nu nóg eens verder uitgebreid met een 
2 wransistorversterker, waardoor 








In de onderdelenlijst is apart aangegeven 
wat er alleen maar nodig is, indien je de 
“Supplement Ontvanger” el gebouwd hebt. 
Verder zijn er nog de volgende wijzi 


gingen: 
De wipschakelaar S1 hebben we vervan: 
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SCHEMASLEUTEL EN ONDERDELENLIJST 


een stippellijn in 2 delen gesplitst. Rechts 
















Een de epen ziee de uitreiding Ben ie de gelukkige eigenaar van de “Supplement prijs 
A deren de dpplement Ont _ Ontvanger”, dan heb je alleen nog nodig: merk err. pest 
Vanger in Radio Blan vo: G hk de C9 = Laagwpanningr elco 100 pF-12vch/DC Amroh 20003 f 085 
CIO = Laagspannings elco SFISYDC Amroh 20012 
Cit = Leagspannings elco 5aF35vol/DC _ Amrch 20012 
inslag van het volume mogelijk. De C12 = Laagspanningr eleo 100 4f- 6vol/DC _ Amroh 20009 
hoorbare (audi) tilingen. bereiken. vie sotentiomelar 47 KL curve log. m. schak. S1 Amroh 
CIO en CH de basis (Eb) on emitor Weerstand 120 K2 SBT — Y, Watt Vie 
ssor V2, dia de til: Weerstand 33 K@SBT — Yj Walt Virohm 





mal de collektor (= ©) Weerstand 33 ki SBT — ; Watt Vitrohm 
versterkte trillingen via Weerstand 15 0 SBT — V, Watt Vitrohm 
C11 nog eens aan de basis (== b) van de Weerstand 68 kl SBT — Ya Watt Vitrohe 
latste transistor V3 toegevoerd om nog Weerstand 100 @SBT — Y Wet Vitrohe 
worden. De collektor Transistor GFT 25/15 of OC Amroh 66161 
tenslotte zulke grote Transistor GFT 32/15 ol 2_N 408 Amroh 66169 
audio-sromen af, dat ze door de luidspre- _B2 — 45 volts better type 1689 Bersc. 49019 
ker LS lopand, een link geluid veroorza- 1 pijlknop voor RS Amroh 69164 
kan. De weerstanden RÓ, R7, RB, RO, RIO 1 Luidspreker H 460 imp. 200 2 Peerles —_ 50329 


en RMI zorgen or voor dat de wansistoren 
V2 en V3 de gunstigste gelijkspanninkjes _ Moet Je helemaal opnieuw beginnen dan heb je 
‘op emiar, baie en colektr krijgen, no- _ bovendien nodig 





















dig voor een goede versterkingswerking. C1 = Luchttimmer 30 pF Amroh 27005 „036 
Wil je hierover het “naadje van de kous” C2 = Kokercondensator 0022 pF - 400 vol/DC _Facon 2137 „02 
weten, dan kan je 't beste de Muiderkring C3 — afstemcondensator 500 pf Amroh 23040 „1.80 
boekjes “De Transistor in Theorie en C4 = Luchttimmer 30 pF Amroh 27005 036 
Praktijk” (f 590); "Doe Het Eens Met C5 — Terugkoppelcondensator Amroh 28040 „180 
> Transistoren” (f3.-) of “Nieuwe Transis- _C6 = Kokercondensator 1000 pF - 250 Volt/DC _Facon „022 
torschakelingen” (f 3) kopen. C7 = Kokercondensetor 2200 pF - 250 volt/DC _Facon „022 
Supplement Senior Ontvanger CB = vervalt 
meer zenders ontvang Ri = Weerstand 100 @-SBT- Y, Watt Vitrohm „045 
ndere tot nu toe gepubli Weerstand 68 kl - SBT - /, Watt Vitrohm „045 
RI = Weerstand 47 WI - SBT Ya Watt Vitrohm. „045 
R& = vervalt 
Vi _= Transistor SON (rood) Amroh 66118 
Li = Universele Middengolf spoel type 402 Amroh 60263 
L2 = RF translormator type RIT 2 Amroh 60752 
Di = Diode type 5/6 Amroh 66.103 
D2 = Diode type 5/6 Amroh 66103 
Bi = 45 volts batterij type 1689 Berec. 49019 
1 Uniframe montagedeel UF 052 Amroh 91034052 
1 Uniframe montagedeel UF 053 Amroh 91034053 ,„ 0} 
1 Uniframe montagedeel UF 054 Amroh 91034054 „080 
2 Entrées Amroh _ 13021001 „020 
2 Piknoppen Amroh 69164 023 


2 Bevestigingsbeugels voor montage van C3en C5_ Amroh 91033010 „030 
4 beugeltje voor baterijen bevestiging: 6 boutjes MS x 10; 9 boutjes M3 x 6; 3 soldeer 
lippen (2 spruit); 16 soldeerbusjes; 1,5 meter montagedraad met PN.C. isolatie; 15 
moertjes M3; 1 afschermplaatje voor C3 en C5 (aluminium of vertind blik). 


HET NAADJE VAN 
DE KOUS …. 








ee a ei 






Met deze AM:FM ontvanger kan je nu 
(cons iets heel anders ontvangen dan lan- 
ger, midden- en visverijgolf. Zowel AM 
In amplitude gemoduleerde) als FM 
In frequentie gemoduleerd) zenders 
zijn er mee te ontvangen, die op de hele 
korte golflengten van 2-45 meter werken. 
Om er zeker van te zijn, det julie deze 
AM.FM TWEE PITTER tot aen goed einde 
brengen, zuilen we de rest van de ruimte 
maar gebruiken om zoveel mogelijk goeie 
raad te spuien. Ga bij de bouw pre- 
cies volgens onderstaande 
volgorde te werk. Vóór je de UF 005 
bovenplaat. gaat monteren, moet je 'm 
eerst van de nodige gaten voorzien. Eén 
van de 7-lips draadstaunen inkorten. Op 
de timmer C3 lijmen we aen AFSTEM- 
SCHIJF vast van isolerend materiaal, 
die mooi rond moet zijn an niet slingeren. 











mag. Op de omtrek plakken we milli- 
meterpapier voor zenderindikati 
C3 zit op een 7-lips draadsteun gesol- 
deerd. Met M3 x 20 mm boutjes en 13 
mm lange alstandsbusjes zet je ‘m voor 
het rechthoekige gat, dat Je in de UF 003 
gezoogd hebt. 


DE SPOEL L2 wikkel je met 15 mm dik 
wertind montagedraad op een 95 mm dik- 
ke doorn. Totaal 4% winding naast elkaar 
wikkelen. De ruimte tusen elke winding 
moet je precies 15 mm maken. 


Soldeer L2 vervolgens op de 7-lips draad- 
steun volgens de tekening. Hierna kan je 
de UF 003 en UF 005 aan elkaar schroeven 
en de verbindingen maken tussen spoel, 
VI, RÓ en RB. DE SMOORSPOEL L3 be- 
staat uit 50 windingen, te wikkelen op een 
4 mm dikke doorn, met 0,5 mm dik emaille 











DE LUIDSPREKER EN 300 OHM LINT- 
LIJN ENTREE zet je in de UF 002, waarna 


Je de UF 005 en UF 002 aan elkaar vast- 
schroeft. Hierna komen T2; G (gelijktijdig 
vastschroeven 7 lips draadsteun on 2 spruit- 
soldeerlip op bovenzijde UF 005); T1; Cb; 
C12 en RIS aan de beurt. 

DE SPOEL LI maken we door 1,5 winding 
geisoleerd mantagedraad, op eon 4 mm 
dikke doom te wikkelen. De eindjes zo 
buigen, dat je Li volgens de tekening vast 
kan solderen. 

Over de buisvoet van VI komt nu nog een 
‘slschermschot van 60 x 90 mm blik. Laat 
het precies tussen lip 1 en 2 en lip 5 en 6 
ren aan de lippen 2 








JE HOORT EEN GEI 





R voor 
s 6-148 MHz 


Ontwerp 
12 





Geeft ontvangst van: 
T° FM. omroepband (87-100 MHz) 
mn Televisie geluidskanaal (67,75 MHz) 
Twee meter amateurband (144-146 MHz) 
Politie- en PTT-zenders 


en bovendien: 
Traagheidsloze automatische volumeregeling 
Stoort niet op T.V. ontvangers 








Tenslotte maak je de rest van de bedrading 
Waer. 


HOE JE HEM AAN HET SPELEN KRIJGT 





louten gemaakt, dan hoor je na open- 
draaien van de volumeregelaar RB een ge- 
ruis uit je luidspreker komen. Bij afstem- 
ming, dmv. C3, op een sterke zander 
verdwijnt die ruis 

Zanders die je 2 x vlak naast elkaar hoort, 
zijn FM-zenders. Zenders die je éênmasl 
heort zijn AM-zonders. Met R6 moet je de 
genereersterkte voor elke zender zo gun 
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L2 VOORZICHTIG UITREKKEN 










VERGEET NIET DE BODEMPLAAT 
UFO0S MET ZELFTAPPENDE 
(BOUTEN STEVIG VAST TE SCHROEVEN 














ONDERDELENLIJST EN SCHEMASLEUTEL merk bestelnr. Pr 





pad 

C1 = keramische condensator 100 pF Amroh 26005 f 018 

C2 = polystyreen condensator 2200 pF Mial 40 „022 
itomeondematrs achtimer van 30 oF Amroh ZB 036 STRALING, DN soort za; oeren. ont 
home DE Amroh 203 SOI vangers hebben val sers u nbdaal de 
kokercondensator 4700 pF - 400 V/DC Facon 21.303 „022 storing in de omgeving kunnen veroorza 
hoogspanningselektroliet 8 pF - 350 V/DC Amroh 20240 „095 ken. Vertel je grote broer en je vader 

C7 = polystyreen condensator 2200 pF Miel 24410 „022 maar,datdoorde 9 rd rooster 

CB en CJ = kokercondensator 0.01 „Ff - 250 V/DC Facon 21325 „022 basis schakeling deze ontvanger dit na- 

GHO = kokercondensator 0.022 „F - 400 V/DC Facon 21307 „02% deel niet heeft. Wij hadden in dezelfde 

GH = polystyreen condensator 470 pF Miel 24407 5018 kemer zells geen storing op een andere 

C12a en C12b = hoogspanningselektroliet ontvanger, maar. vergeet de bodem- 

32-350 V/DC Amroh 20.014 plaat niet! 

C13 = polystyreen condensator 5000 pF -1500 V/DC Mial 24412 

RI = weerstand 3300. SBT.-Y, Watt Vitrohm 

R2 = weerstand 47 k@-SBT,- Yp Watt Vitrohm 

RI =68Ok-SBT.-Yj Watt Vitrohem n 

tere Nad WIJK GEEN MM. arl 
woordtind 47 kÀLABT.-1 Watt Vrom 





R6_ = koolpotentiometer model 9021 zonder 















schakelaar 47 KE lineair (kurve A)Amrch 54823 
RI = weerstand 22 KD -SBT. - V, Wa Virohm 
RE = koolpatentiometer model 9022 met draai 
schakelaar 0.47 MG log. (kurve C) Amroh 54526 
Vitrohm 
Vitrohm 
Vitrohm 
1KE-SBT.-M Vitrohm. 
> RIS = weerstand 10 k-SBT - Ya Watt Vitrohm 
RAA = weerstand 180 -ABT.- 1 Wot Vitrohm 
eerstand 18 KO. ABT. 1 Watt Vitrohm 
uis ECCAS (6AQB) 
uis ECL&Ó 
Muvolett uitgangstransformator type 7043 _Amrch 404 
T2_= voedingstransformator type PC 45-60 Amroh 36192 
G_= metaalgeljkichter type BP 250/50 mA Amroh 66130 
1 Noval buishouder met rand. Amroh 14403 
4 Noval afschermbus 50 mm Amroh _ 14400003 
1 Noval buishouder Amroh 14401 
2 pijlknoppen Amroh 69164 
Amroh _ 91034005 
Amoh__ 91034003 
plaat UF 002 Amroh _ 91034002 
1300 @ linlijn entree Amroh „045 
Ventreo Amroh 13021001 „020 
5 draadsteuntjes 7 lips Amroh 11007022 „025 


5 soldeerlippen 2spruits; 1 boutje M3 x 30 mm lang; 2 boutjes M3 x 20 mm lang; 2 
boutjes M3 x 15 mm lang; 4 boutjes M3 x 10 mm lang; 15 boutjes M3 x 5 mm lang; 
24 moertjes M3; 8 parker boutjes %” x 7 platte kop; 2 afstandsbusjes voor M3 boutjes, 
lang 13 mm; 1 stuk vertind blik 60 x 90 mm; 1 netsnoer + steker; 1,5 m montegedraad 
dik ca 1 mm met PNC. isolatie; 1 m vertind montagedraad dik 1,5 mm voor LZ; 1 m 
‘emaille draad dik 0,5 mm voor L3. 

Eventueel een Amroh “Simplex” kast 15 x17 x 16 cm Amroh £750 














LICHT/DONKER SCHAKELAAR OP "STEP BY STEP" 


Overdag zijn er altijd veel minder zenders te ontvangen dan 
savonds. Wanneer 't donker is geworden ontstaat er + 130 
à 250 km boven onze holden een geleidende laag. Die laag 
werkt 's avonds en 's nachts als een moole zender-stralen-spie- 
gel zodat dan d.m.v. terugkaatsing van de zendergolven ook 
ver verwijderde zenders ontvangen kunnen worden. 

's Avonds moet Je Step by Step, wegens het grotere aantal 
zenders, daarom eigenlijk selektiever zijn dan overdag. Dit is 
te bereiken door de antenne aan te sluiten op lip 4 i.p.v. op lip B 
Overdag daarentegen wil je de paar zenders, die er zijn, ook 
liefst zo hard mogelijk ontvangen. Dit bereik je door de diode 
niet op 4 maar op 9 aan te sluiten. 

Dam. Amroh schakelaar 48.153 (f 1.30) is de licht/donker ol 
overdag/avond omschakeling vlot tot stand te brengen (inge- 
zonden door Frans Schepers te Eindhoven). 
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ASPIRINE INDIKATOR 

Jan Verdijk uit Belleld (L) heeft de brave gewoonte om regel 

matig In't bad te gaan. Hij vindt 't zonde om zijn grote kuipbad. 
helemaal vol te laten lopen met al dat dure warme water. Door 
‘onverwacht bezoek of een spannend stukje televisie hoeft onze 
Jan bovendien wel eens zijn bad, tijdens 't vollopen, helemae 
vergeten. Maar dat gebeurt 'm niet meerl In de 2 knijppunter 
van een wasknijper heeft hij 2 mess onteerd. 

Deze bouten vormen de kontakten om bijv. een Bere 4,5 volts 
batterij. type 1689, op een zoemer of bel te laten werken. 

















Onze Radio Blanner uit Belleld klemt nu tussen de messing 
wasknijperpunten een aspirientje en hangt alles op de juiste 
hoogte in zijn bad. Bereikt het warme water het aspirientje, dan 
‘smelt dit vrijwel direkt en gaat de waarschuwingsbel of zoemer. 
Misschien is een suikerklontje goedkoper dan een aspirientje. 
Kijk maar wat je ‘t makkelijkste “lenen” kan. Heb je een kano of 
grotere boot, dan kan je je door dere aspirine-indikator, bij lek 
worden, ook tijdig laten waarschuwen. 








TRANSISTORBEVEILIGING 
In sommige transistorschakelingen kunnen je transistors kaduuk 
gaan wanneer je per vergising je batterij verkeerdom aansluit 
Dell Kach uit Den Haag stuurde ons een schakeling waarbij dat 
niet meer gebeuren kan. Zoals je misschien wel weet laat eén 
diode een stroom maar in één richting door, dus net zoiets als 
Je fietsventiel met lucht doet. De beveligingsdiode is nu zo 
geschakeld dat de “verkeerde” stroom er niet door kanl 

't Beste voeg je de diode pas toe wanneer je hele toestelletje 
Waar is, anders zou door een sluitinkje (bv. van een gevallen 
schroevendraaier) je bevelliginge-diede zelf kunnen sneuvelen. 
De beveiligingsdiode neemt iets (: 1 vol) van je batterij 
spanning weg, daarom zijn niet alle dioden even geschikt 
U Beste kan je nemen K 5/2 of K 5/4 of K 5/6 ol K 5/5. 
Sluit 'm vooral goed aan: de ring ol rode stip is de transistor- 
kant. De andere kant dus naar de + van de batterij. Soms kan 
Ie ontvangertje gaan "kikkeren” (hikkende geluiden geven) om- 
dat de diode een beetje "inwendige weerstand” heelt. Je kan 
dit verhelpen door over de — van de batterij en de + van de 
diode een laagspanningselco van 25 ol 50 pf te schakelen met 
zijn — aande — van de batterij. 











DEFEKTE TRANSISTORS NOG BRUIKBAAR ALS DIODE 


Als een transistor defekt is geraakt door b.v. te heet solderen of 
eon andere oorzaak moet je ’m niet zo maar weggooien. Een 
transistor bestaat uit de 3 delen emitter, basis en collector, 
vandaar de 3 draadaanslitingen. 
Wanneer je transistor “doorgeslagen” is tussen bijv. emitter en 
basis, dan kan het deel basis collector soms nog heel goed. 
Is diode werken. Alleen voor hele kleine spanninkjes (micro- 
‘en mili-volts) zal een echte diode het altijd winnen. De gunstig 
ste aansluiting moet je door proberen, zelf vaststellen. Doordat 
Te oak nag + am nomie zijn ar total 6 mogeli 
(Ingezonden door Max Hilhorst te Groenekan). 











DE GENEZENDE VONK 

Wanneer je een elektrolietische condensator van bv 32 4F (ol 
groter) aansluit op een gelijkspanning van 200 à 300 volt, dan 
gaat er in zo'n condensator door ”oplading” heel wat elek 
tische energie zitten. Wanneer je daarna de + en — tegen 
elkaar houdt, dan blijkt die energie uit een “knots” van een 
vonk. Met die vonk zijn sommige radio-onderdelen weer te 
repareren! Bij een radiobuis gebeurt 't wel eens, dat er sluiting 
gekomen is tussen kathode en rooster of tussen 2 and: 
elektroden. Door nu je opgeladen condensator op die 2 
traden aan te sluiten, brandt de sluiting gewoonlijk weg. Bij 
‘condensatoren (ook draaibare) met sluiting lukt dit kunstje ook 
vaak. Zoals je weet kan je met een vonk ook heel goed 
“lassen”. Voor deze toepassing moet je olektrolietische con- 
densator echter wat kleiner zijn, bijv. 8 F. Condensatoren 
met een inwendige onderbreking hebben we hier wel mee 
kunnen repareren. Christiaan van Haersma Buma uit Den Haag, 
de inzender van deze "Doe het cons zól”, is het zelfs gelukt 
op die manier de einden van een gebroken gloeidraad van een 
radiobuis, weer aan elkaar te smelten. Ook bij doodgewone 
gloeilampen lukt 't vaak! 
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PUZZELRUBRIEK 5 


De opgave in Radio Blan no. M van 1 Juni jJ. was zoveel mogelijk keren de naam "Radio Blan” binnen de omtrek van een Amroh 
driehoek te schrijven. 't Is haast ongelooflijk, maar Hans de Groot (13 jaar) te 's-Gravenhage, lukte dit maar liefst 893 keer. Hij vergat 
‘ook de puntjes op de ì niet te zetten en liet de letters van de verschillende woorden keurig Íos van elkaar. De 2e en 3e prijswinnaars 














lukte hel resp. 676 en 550 keer Radio Blan lailloos in de driehoek te schrijven. De prijswinnaars zijn dus: 

te prijs: AMROH BANDRECORDER "SERENADE" ter waarde van f 198. 
voor Hans de Groot te ‘s-Gravenhage. 

2e prijs: DUETTINO VERSTERKER BOUWDOOS voor monorsal en stereo, ter waarde van. fs 
voor P. M. Capelle (15 jaar) te Amsterdam-W-2. 

3e prijs: “SOLON” ELEKTRISCHE SOLDEERBOUT 25 Wat, ter waarde van f 1390 


voor Jan Willem Verburgt te Den Haag 





De overige 32 prijzen zijn al bij de gelukkige winnaars. Een lijst hiervan kan je Amroh handelaar desgewenst tonen. 








de Groot uit 's-Geaven. 
hage, die de fe prijs won uit Radio Blan 
no.M, 

De AMROH BANDRECORDER "SERE- 
NADE“ twv. f 198.— wordt hem hier uit 
gereikt door de heren Krever van „The 
Radio Shack” te Den Haag. 

“Amroh” te Muiden stelde deze band- 
recorder ter beschikking. 








„hier de nieuwe opgave met 
F5 prijzen! 





De prijzen die je met je tekenlantasie winnen kan, zijn lang niet mis. 
te prijs: AMROH “PUCK” TRANSISTOR ONTVANGER voor midden en langegolf met 6 transistors en 2 dioden, twv. f 148,— 








2e, 3e en 4e pris: 3 voedingstranslormatoren voor celvoeding type PC 45-40, twv. f 980 p, st 
Be Um 1de prijs: 10 MUVOLETT uitgangstransformatoren type 7045 twv F 375 p.st. 
15e t/m 3e prijs: 20 "Muiderkring's Elektronische Jaarboekjes” twv, ‚ f 350 p. st. 
35e Vm 4e 10 Universele Middengelfspoelen type 402 twv. , f 290 p. st. 
45e Um 5de prijs: 10 boeken "Versterkers voor Teenagers” twy f 250 p. st. 
35e Um bde prijs: 10 boeken “Step by Step voor ledereen” twv. , Sf 250 p.st. 
85e t/m 75e prijs: 11 Amroh afstemcondensatoren twv. of 180pst 
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WAARACHTER Zij ZICH SCHUILWIELDEN … 












Alle in dit nummer genoemde onderdelen, boeken en 
tijdschriften zijn verkrijgbaar bij: 


